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Flaggen im Siebdruck 
 
Auch wenn sich der Digitaldruck qualitativ verbesserte, so bleibt der Siebdruck überlegen: 
Es wird ca. viermal mehr Farbe aufgetragen. Der Druck erreicht die Rückseite bei 100 % 
Farbwirkung. Farben wirken gerade in der Sonne kräftiger und verbleichen nicht so 
schnell. Höherwertige Stoffe wie z. B. robuste Schiffsflaggentücher können problemlos 
und günstig bedruckt werden. Motivabhängig lohnt sich der Siebdruck ab ca. 5 Flaggen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meist werden einzelne Farbflächen ge-
druckt �. Es sind bis acht Farben mög-
lich. Wir können Farben rastern. Fotos 
werden über den CMYK-Druck umge-
setzt �. Dabei werden viele kleine Farb-
punkte gedruckt, die auf der Stoffoberflä-
che die gewünschte Farbwirkung erzie-
len. Von nahem kann man die Raster-
punkte erkennen �. Bei der gehissten 
Flagge ergibt sich das Wunschmotiv wie 
z. B. ein Foto �. Das beste Ergebnis 
erreicht man, wenn neben der Rasterung 
klare Farbflächen normal per Sieb ge-
druckt werden �. Beim Siebdruck hängt 
der Preis von der Stückzahl aber auch 
stark von der Anzahl der Farben ab. Es 
ist alles druckbar: Aber nicht alle Feinhei-
ten sind am Fahnenmast sichtbar oder 
ökonomisch sinnvoll. Sie sparen erheb-
lich, wenn Sie bei Ihrer Flagge die Farb-
anzahl reduzieren oder die Menge erhö-
hen. 
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Vergrößertes Detail 

Mast HM AD-5 
Mast HM AD-3 

Fahnenmast HM G5 
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Flächen-/Rasterdruck 
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Siebdruckflaggen: Details 
 
 Flaggen im Siebdruck: Flaggenstoffe 

 

Im Siebdruck können viele Stoffe bedruckt werden. Der Standardflaggenstoff in Deutsch-
land ist der FlagTop 110 �. Wir empfehlen in windreichen Regionen unseren robusten 
Schiffsgewebestoff FlagTop 160 � oder den Spezialpolyesterstoff FlagTop LL 125 �. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Flaggen im Siebdruck: Konfektionen 
 

Hochformatflaggen � werden zur besseren Erkennbarkeit meist von unten nach oben les-
bar gestaltet. Sie werden mastseitig links (auf Ihren Wunsch wegen der Windrichtung auch 
rechts) mit einem starken Besatzband und Kunststoffkarabinerhaken versehen. Für Ausle-
germasten haben Flaggen oben einen Hohlsaum von 8,5 cm flach gemessen (auf Ihren 
Wunsch auch andere Abmessungen). Bei Querformaten � läuft im Besatzband eine 
Schnur, die oben eine Schlaufe bildet und unten frei heraushängt. Bannerfahnen haben 
oben einen Hohlsaum ggf. mit innenliegender Holzstange, seitlichen Abschlussköpfen, 
Seilaufhängung und sind links wie rechts heiß geschnitten. Optional liefern wir eine rück-
seitige Ringbandsicherung �. Spannbänder � werden nicht am Fahnenmast gezeigt, son-
dern irgendwo über umlaufende Ringösen aufgehängt. Sonderfälle: dreieckige Flaggen 	, 
Auto-/Fanflaggen 
 und vieles mehr. 
 
 

FlagTop 110: Polyesterwirk-
ware ca. 110 g/m², Standard-
flaggenstoff. Optionen: hoch-
glänzend, B1. Marktanteil ca. 
90 %. Günstigster Stoff aber 
bei viel Wind schnell kaputt. 

FlagTop 160: Polyesterweb-
ware ca. 160 g/m², typisches 
Schiffsflaggentuch, robust. 
Bestes Preis-Leistungsver-
hältnis für windreiche Lagen. 
Stoff leicht reparierbar. 

FlagTop LL 125: Spezialpoly-
ester ca. 125 g/m², etwas ro-
buster als 110 g und leicht 
auswehend. Flagge verformt 
sich bei Windlast elastisch. 
Kanten nicht gesäumt.  
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